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V

Předmluva

Cílem této publikace je poskytnout čtenáři komplexní přehled v oblasti teorie a konstrukce 
radiálních kompresorů (RK) současných leteckých turbokompresorových motorů (LTKM) 
používaných ve vojenském i civilním letectví.

Doposud byla problematika RK zpracována pouze jako součást učebnic, resp. vysoko-
školských skript, které se zabývají problematikou teorie leteckých motorů 

(J. Růžek, Teorie leteckých motorů, část I.: Kompresory, plynové turbíny a spalovací komo-
ry, VA AZ Brno 1979; A. Ott, Základy teorie a konstrukce leteckých lopatkových motorů, část 
I., VVLŠ SNP Košice 1975; J. Kříž, Letadlové motory I., VŠD Žilina) nebo konstrukce leteckých 
motorů (Z. Linhart, J. Kamenický, Konstrukce leteckých motorů I., VA AZ Brno 1978). V publi-
kaci je poprvé uceleným způsobem řešena problematika analýzy vzniku nestabilní práce RK 
a prostředků, které umožňují rozšíření oblasti stabilní činnosti současných RK LTKM.

Publikace je rozdělena do 10 kapitol, ve kterých se postupně řeší základní požadavky 
na RK, rozdělení RK, základní parametry RK, teorie a charakteristiky RK, nestabilní práce 
RK a možnosti jejího předcházení. V přílohách je uvedený přehled parametrů konkrétních 
typů RK použitých v  sériově vyráběných LTKM. Poslední kapitola je věnována konstrukci 
RK. Na příkladu konkrétních typů RK motorů M-701 (L-29 Delfín), VK-1 (MiG-15) a M-601 E 
(L-410UVP) jsou popsány zvláštnosti konkrétní konstrukce RK s  jednostranným oběžným 
kolem, RK s oboustranným oběžným kolem a kombinovaného axiálně-radiálního kompreso-
ru LTKM.

V  publikaci jsou použity převážně zahraniční literární zdroje (americké, anglické nebo 
ruské) a také informace z technických předpisů konkrétních typů LTKM používaných jak ve 
vojenských, tak civilních letadlech (MiG-15, L-29, L-410 a dalších), které měli autoři k dispo-
zici v průběhu vědecko-pedagogické činnosti na vojenských i civilních leteckých školách. 
Použité grafické výstupy jsou výsledkem práce autorů. Fotografie jsou čerpané z bohatého 
archivu autorů, který byl vytvořen jejich působením ve vojenském i civilním letectví. U neu-
pravených a převzatých materiálů je vždy uveden použitý zdroj.

Odborná publikace slouží jako studijní materiál pro studenty absolvující předmět „Ply-
nové turbíny a  turbokompresory“ v  rámci studijního oboru „Stavba energetických strojů 
a zařízení“ na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity 
v Plzni. Publikace může být také využita jako doplňková studijní literatura pro pracovníky 
v  průmyslu a  letecké odborníky pracující v  oblasti projektování, výroby a  provozu civilní, 
resp. vojenské letecké techniky.

Autoři
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